冃次 

1. ご使用の前にお読みください 

1. 印字ドット抜けを防止するために . 

2. ラベル用紙の印刷について . 

3. トラクタから用紙が外れないようにするために . 

4. 連続帳票用紙をセットするときの注意 . 

5. スタッカ ユニット 部に用紙がつまったとき . 

2 . プリンタがうまく動かない場合にお読みください 

1 . プリンタがうまく動かないとき . 

-印刷指示で給紙口が切り替わってしまう 

-印刷指示で用紙なしになってしまう 

-用紙の右側が印刷されない 

-印字が左右に約 5 mm ずれる 

-連続帳票の用紙カット後の印刷開始位置がずれる 

-用紙カットを押しても連続帳票のミシン目がカット位置にこない 

-連続帳票の印刷開始位置がずれる 

-連続帳票を複数ページ印刷していくうちに印字位置がずれる 


2. 給紙方法/用紙サイズを正しく設定する . 

3. 用紙名/用紙サイズを正しく登録する . 

3.備 . 

1 . 用紙外印字防止機能が有効であることを確認する方法 

2 . トラクタインジカット量を 10 mm に設定する方法 

3. 紙厚調整を「レンジ3」に設定する方法 
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本クイックガイドには、ご使用上の注意事項と印字位置がずれ 
たり動作がおかしい場合などの対処方法が記載されています。 

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しく使用されますよう、 

お願い申しあげます。また、うまく動かない場合にもお読み 
いただき、問題解決のお役にたてれば幸いです。 
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10.0mm 


ABC 


トラクタ印字カット量（左端余白）が 14. 0 mm 
のままでは A の左半分が印字されない。 

-^10. 0 mm に変更すれば印字される。 


印字へッドは左右に高速で移動しながら印字を行います。 

そのため、用紙の端面やとじ穴、 ラベル 紙の段差、ミシン目の上などに印字を 
行うと、印字へッドピンが折損し印字ドット抜けの原因となることがあります。 
印字へッドピン折損を招かないよう、以下の点に十分注意してご使用くださし、。 


「用紙外印字防止」機能は「有効」のままでご使用ください。 

用紙外印字防止機能は用紙幅を白動検出し、用紙端部および用紙幅を超える 
部分の印字を抑止する機能です。 

製品出荷時は「有効」に設定されており、用紙端部からのカット量（トラク 
夕印字カット量）はミシン目のある用紙（図-1参照）を考慮して 14 mm に 
設定されています。すなわち、用紙両端から 14 mm 以内の領域には印字でき 
ません。 

左右の文字が欠ける場合は、トラクタ印字カット量を 14 mm から 10 mm に 
変更してご使用ください。（付録15へ°-シ''参照） 


14. 0mm 


ただし、以下の例（図- 2 参照）のように、ミシン目が用紙端から 10 mm を 
超える位置にある用紙（例では、 12.7 mm ) の場合、トラクタ印字カット量 
を 10 mm に変更すると、ミシン目位置の印字抑止ができず、印字ヘッドピン 
折損を招くことがあります。 

このような場合は、用紙およびアプリケーションの見直しが必要です。 

例） 

< ~~ ►12. 7 mm 


ミシン目 


図-2 

用紙外印字防止機能を「有効」に戻す方法は、付録15へ°-シ''を参照してくだ 
さい。 










——ご注意- 

連続帳票用紙をカツトする際、ミシン目で正しくカツトされず左右端が破れ 
た状態のまま印刷を行うと、用紙幅検出を用紙の上端付近で行っているため 
用紙幅を正しく検出できず左右の文字が欠けてしまいます。 

破れたページは切り取ってから、印刷を行ってください。 



♦設定と異なる用紙に印刷しないでください。 

特に LAN 環境で使用する場合、プリンタの選択ミスで、セットしている 
用紙と合わない印刷データが流れ、とじ穴や媒体段差での引っ掛かりな 
どによりピン折損の危険が高まります。プリンタの選択ミスがないよう、 
十分注意してください。 

♦印字が薄くなったら、リボンカセットを適時交換してください。 

リボン生地の印字跡部分の黒さが薄くなった状態で印字を続けると、 
リボンが破れて印字へッドピンが引っ掛かり、ピン折れにつながります。 
リボンカセットは適時交換してください。 






1.2 ラベル用紙の印刷について 


ラベル用紙に印刷する際に、紙厚調整を_動のまま印刷すると紙厚白動調整が 
適切でない場合があります。ラベルが剥がれてプリンタ内部に貼りつき用紙搬 
送不良となったり、印字汚れやリボン外れなどが発生します。 

ラベル用紙への印刷は、以下の点に注意してください。 

♦カストリラべル用紙は紙厚調整を『レンジ3』に設定してください。 

ラベル周囲のカストリを行った用紙（ラベル以外の部分は台紙だけの用紙）は、 
自動紙厚調整の誤動作の原因となり、一般には本来の厚さよりも薄く設定され、 
ラベルが剥がれやすくなったり印字汚れ等を招きます。 

このようなカストリしたラベル用紙を使用する場合は、プリンタドライバで紙厚 
調整を『レンジ3』を目安に設定してください。 

設定は「給紙方法/用紙サイズを正しく設定する」 （9 へ°-シ '') の手順に従い、 

図-11でメディア右横の 「 v 」 ボタンを押して一覧を表示させ「レンジ3」を 
選択してください。 

「レンジ3」を選択したプリンタドライバをラベル用紙専用とし、その他の用紙 
用に紙厚調整が「自動」のプリンタドライバを作成すればプリンタドライバの使 
い分けで、ラベル用紙とその他の用紙を使用できます。 


プリンタ側でも紙厚調整を『レンジ3』に設定可能です。（付録15へ°-/参照) 
ただし、ラベル用紙とその他の用紙との印刷が混在すると、用紙変更の都度 
プリンタの設定も変更する必要があり、お薦めはできません。 


台紙 


ラベル 

〇 

〇 

ラベル 


ラベル 

/ 

〇 



/ 

〇 

〇 

ラベル 


ラベル 


〇 




0 

〇 

ラベル 


ラベル 


横から見た図 カストリをしたラベル例 


図-4 


—ご注意- 

ラベル用紙をプリンタに長時間セットしておくと、プリンタの用紙入り口や机の 
角でのラベル用紙の変形を招き、剥がれやすくなったりしますので、長時間セッ 
卜した状態にしないようお願いします。 
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連続帳票用紙を前トラクタフイーダにセツトするとき、単票テーブルは以下の 
要領で正しく操作し最後に奥まで押し込んで閉じてくださし、。 

奥まで押し込まずにしておくと破損の原因となります。 

前トラクタに用紙をセツトする場合、以下の手順で操作をお願いします。 

♦単票テーブルを開いて（立てて）ください。 

単票テーブルの先端を少し持ち上げ（①）、手前に引いた後（②）、回転させて 
開きます（③） 



♦前トラクタに連続帳帳票用紙をセットしてくださしヽ。 


♦単票テーブルを閉じて（水平にして）ください。 

図-8のように回転させたのち（①）、奥に押し込んで（②）、閉じます（③) 
単票テーブルのガイドピンがカバーの溝に入っていれば、完了です。 



——ご注意- 

単票テーブルの操作の途中で、無理な力をかけないでください。 

単票 テーブルを 開いたままや、引き出した状態で放置すると、うっかり無理な 
力が加わり破損を招く危険が高まりますので、必ず閉じた状態にしてくださしヽ。 








スタツカ ユニツ ト部での用紙づまりを除去する場合、スタツカ ユニツ ト（リア 
スタツカとスタツカガイド）は以下の方法で操作してください。 


►スタッカ ユニッ トを取り外してください。 

スタッカガイドの左右のロックレバー （ PUSH ラへ''ル位置）を押し下げながら、 
スタツカ ユニッ トを引き抜きます。 



ロックレ✓《一 


スタツカ ユニット 


_リアスタツカ 
.スタツカガイド 


ロックレノ《一 


►スタッカ ユニッ トを取り付けてください。 

スタッカガイドの左右の溝1をガイドピン1に合わせ、ガイドピン2が溝2に 
ロックされるまでスタッカユニットを押し込みます。 

卜/溝 1 ガィドピン 2 — 

/ /一 \ ガイドピン1 ^—+— I 一"一" 




図-10 


——ご注意--- 

必ずロックレバーを解除してからスタッカ ユニッ トを外してくださし、。 
無理に外そうとすると、スタッカガイドが破損する場合があります。 







印字中に以下の現象が発生した場合は、セツトしている用紙とプリンタドライ 
バの設定が合っていない可能性があります。 

保守員をコールされる前に、処置内容に従ってプリンタドライバが正しく設定 
されているかお確かめください。 


表-1 現象と処置内容 


現象 処置内容 

印刷指示で給紙口が切り替わってしまう_ 「給紙方法/用紙サイズを正 

印刷指示で用紙なしになってしまう し〈設定 f る」 （9 ぺ厂ジ)で 

印刷する度、プリンタ側で給紙口を切り替えない r lj ノタム:イバの設定を確 
と印刷できない 自忍しこ< ^さい。 

印刷指示で用紙なしになり、オンライン s w を押 
すとカツトシートフィーダまたは手差しから印 

刷する _ 

用紙の右側が印刷されない 
印字が左右に約 5 mm ずれる 

連続帳票の用紙カツト後の印刷開始位置がずれる「用紙名/用紙サイズを正し 
用紙カツトを押しても連続帳票のミシン目が力 く登録する」 （11 ページ)で 

ツト位置にこない プリンタドライバの設定を確 

連続帳票の印刷開始位置がずれる _認してください。 

ぺージ長がおかしい 

連続帳票を複数ページ印刷していくうちに印字 
位置がずれる 
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2 . 2 給紙方法/用紙サイズを正しく設定する 


用紙サイズが既知で、そのサイズが既にプリンタドライバに登録されている 
場合は、以下の手順で選択設定してください。 

プリンタドライバに未登録の場合や、用紙サイズがわからない場合は、先に 
「用紙サイズを正しく設定する」 （1 1ページ）を確認してください。 

♦給紙方法と用紙名の設定 

以下の手順でプリンタドライバの給紙方法と用紙サイズ（用紙名）を正しく 
設定してください。 

※ここでは、以下の場合を例に説明します。 

0 S : Windows XP 

給紙方法：前トラクタ 
用紙サイズ：縦 10.5 インチ連続紙 


( 1 ) 「スタート」3「プリンタと FAX 」 の順にクリックし、 

プリンタフオルダを表示させる。 

(2) 該当プリンタ（アイコン）上で右クリックし、プロパティを押す。 

(3) 「印刷設定」を開き、「用紙/品質」をクリックすると、図-11の 
画面になります。 

給紙方法右横の「 V 」ボタンを押して一覧を表示させ、 

「前トラクタフイーダ」を選択する。 



図-11 
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(4) 「詳細設定」を開くと図-12の画面になります。 

用紙サイズ右横の「 V 」ボタンを押して一覧を表示させ、 
「縦 10.5 inch 連続紙」を選択し 0 K を押す。 



図-12 

——ご注意- 

プリンタドライバのバージ ヨ ンにより、 
表不されます。 


「縦 10.5 インチ (266.7 mm ) 連続紙」と 


(5) プロパティ画面に戻り、「デバイスの設定」を押す。 

(6) 「給紙方法と用紙の割り当て」において、3項の給紙方法 
「前トラクタフィーダ」を選択し、4項で選択設定した用紙名 
「縦 10.5 inch 連続紙」を選択する。 



図-13 
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実際の用紙サイズを測定し、プリンタドライパに登録してくださし、。 


(1) 用紙長さ（局さ）の確認 

※連続紙用紙サイズは、特例を除き、 cm またはインチ （1 インチ = 2.54 cm ) で 
設定します。 

①1ページの長さが折畳みの長さと同じ場合、折畳み長さに入る用紙の送り 
穴数を確認し、送り穴の数を2で割った値が、用紙長さ(高さ）です。 

用紙長さ(高さ）=折畳み長さ（インチ）=用紙送り穴数+2 
※図-14の場合、11穴+2 = 5. 5インチ（折畳み長さ）となります。 

メートノレ法で[よ、 5. 5 X 2. 54 = 13. 97 cm です 。 M 


トラクタ送り穴 



図-14 


②折畳みの長さの中に複数ページある場合、折畳み長さを、その中に含まれ 
るページ数で割り、用紙長さ(高さ）を求めます。 

通常1ページ毎に横ミシン目が入れてあります。折畳みの長さの中にある 
ミシン目で分割されたページ数を確認します。 

※図-15の場合、ページ数は3、用紙長は3 + 2/3インチとなります。 


折曼み長さ 
= 22穴+ 2 
=11インチ 



用紙長さ（局さ） 

=折畳み長さ+ページ数 
=11 +3 
= 11/3 

= 3 + 2/3インチ 

メートル法では、 

(3+2/3) x 2.54 
=9. 3133 … c m 


9. 32 c m と入力する 
(小数点以下第 3 位を切り上げ) 


図-15 
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1 インチ 


< 用紙幅> / 

20cm 

図-16 

(3) プリンタドライバの用紙サイズの確認、追加登録 

手順 1) 実測した用紙サイズが、あらかじめプリンタドライバに登録済みの 
用紙の中に、含まれていないか確認します。初期値としては、表-2 
の基本サイズ欄に示す2 2種類の用紙が登録済みです。 

— 「給紙方法/用紙サイズを正しく設定する」 （9 ページ〜）の手順 
の図-12で「用紙サイズ」をプルダウンして、実測した用紙のサ 
イズの有無を確認します。無かった場合や新しい用紙名で追加登録 
したい場合は、手順2を行ってください。 


手順 2) 用紙長がプリンタドライバに未登録の場合は、14ページを参照して、 
新しい用紙（任意の用紙サイズ）を作り、幅と長さ(高さ）を cm 単位 
またはインチ単位で設定登録します。 

ただし、表 - 2の中でヤードポンド法の欄が一になっている用紙長の 
場合は、必ず cm 単位で登録します。 

登録済みの用紙サイズであっても、運用時にわかりやすくするために、 
同サイズで別名（例えば伝票名）の用紙として追加登録することも 
可能です。 

,—ご注意- 

用紙長(高さ）の設定に誤差があったり、メートル法/ヤードボンド法の選択が 
間違っていると、複数ページ印刷する間に誤差が累積し印字位置が上下方向に 
徐々にずれていくので注意が必要です。 


(2) 用紙幅の確認 

用紙の幅を測定します。ヤードポンド法で設定する場合は、インチに換算し 
ます。 

用紙幅（インチ）二用紙幅測定値 (cm) +2.54 

※図- 16 の場合、用紙幅は 2 0cm で、 2 0 + 2.5 4=7.8 7 インチとなります。 


トラクタ送り穴 


ICOJO 


O00O0900 
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備考）データの作成が正確である場合、実際の印字領域より狭くならない 

用紙幅を設定すれば〇 K です。用紙長(高さ）のみで表現される用紙を 
選択してもかまいません。 

その場合、実際の用紙サイズ(幅)を超えた文書の印刷指示があると、 
はみだした領域の印字は行われません（用紙外印字防止機能が有効 
のとき）。 

表-2測定した用紙長とプリンタドライバの基本サイズ、新しい用紙サイズの対応表 


測定した 
用紙長 

フリン外’ライハ’の 
基本サイス* 

新しい用紙サイス’ 
(単位メートル法） 

新しい用紙サイス’ 
(単位ヤードポンド法） 

1インチ 

縦 linch 連続紙 

2.54 cm 

1.00 in 

2インチ 

縦 2inch 連続紙 

5.08 cm 

2.00 in 

2+1/6インチ 

— 

5.51 cm 

2.17 in 

2+1/3 インチ 

— 

5.93 cm 

— 

2.5 インチ 

— 

6.35 cm 

2.50 in 

2+2/3インチ 

— 

6.78 cm 

2.67 in 

3インチ 

縦 3inch 連続紙 

7.62 cm 

3.00 in 

3+1/6インチ 

— 

8.05 cm 

3.17 in 

3+1/3 インチ 

縦 3 1/3 inch 連続紙 

8.47 cm 

— 

3.5 インチ 

— 

8.89 cm 

3.50 in 

3+2/3インチ 

縦3 2/3inch 連続紙 

9.32 cm 

3.67 in 

4インチ 

縦 4inch 連続紙 

10.1 6 cm 

4.00 in 

4+1/6インチ 

— 

10.5 9 cm 

4.17 in 

4+1/3 インチ 

縦 4 1/3 inch 連続紙 

11.01 cm 

— 

4.5 インチ 

縦 4.5inch 連続紙 

11.43 cm 

4.50 in 

4+2/3インチ 

縦4 2/3inch 連続紙 

11.86 cm 

4.67 in 

5インチ 

縦 5inch 連続紙 

12.70 cm 

5.00 in 

5+1/6インチ 

— 

13.13 cm 

5.17 in 

5+1/3 インチ 

縦 5 1/3 inch 連続紙 

13.55 cm 

— 

5.5 インチ 

— 

13.97 cm 

5.50 in 

5+2/3インチ 

縦5 2/3inch 連続紙 

14.4 0 cm 

5.67 in 

6インチ 

縦 6inch 連続紙 

15.24 cm 

6.00 in 

7インチ 

縦 7inch 連続紙 

17.78 cm 

7.00 in 

8インチ 

縦 8inch 連続紙 

20.32 cm 

8.00 in 

9インチ 

縦 9inch 連続紙 

22.86 cm 

9.00 in 

10インチ 

縦 lOinch 連続紙 

25.40 cm 

10.0 0 in 

10.5インチ 

縦10.5 inch 連続紙 

26.67 cm 

10.50 in 

11インチ 

縦11 inch 連続紙 

27.94 cm 

11.0 0 in 

12インチ 

縦 12inch 連続紙 

30.48 cm 

12.0 0 in 

13インチ 

縦 13inch 連続紙 

33.02 cm 

13.0 0 in 

14インチ 

縦 14inch 連続紙 

35.56 cm 

14.0 0 in 


* プリンタドライバのバージョンにより、以下のように mm 表記が追加されます。 


例）縦 linch 連続紙ラ縦1インチ (25.4 mm 漣続紙 
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♦新しい用紙（任意の用紙サイズ） の登録方法 

以下の手順で新しい用紙を作成して登録してください （Windows XP での例）。 

(1) 「スタート」づ「プリンタと FAX 」 の順にクリックし、プリンタフオルダを表示 
させる。 

(2) メニューの「ファイル」から「サーバーのプロパティ」をクリックする。 

(3) 「新しい用紙を作成する ( C )」 をチェックすると、「用紙名 ( N )」 のグレーァウト 
が解除されるので、任意の用紙名（例： 20 cmx 9.32 cm ) を入力します。 

(4) 用紙の説明（単位）で、メートル法に♦チェックを入れ、11〜12ページで 
確認した用紙サイズ （ cm ) を「幅」および「高さ（用紙長）」に入力します。 


-® ブ nrt テ+ |^1|^<1 


用紙 ポート i ドラィバII詳細設定 
用紙 (D: JYAMAUCHI2 

15x11 inch ^ ^ | 用紙の保存⑤ | 

用紙名妙： 120cm x 9.32cm ] 

H 新しい用紙を作成する (Q) 

既存の名前と寸法を編集し、新しい用紙を定義しま寸。それから、 

閲紙の保存]をクリツりしてくださ〇。 

用紙®説明律位） 

単位： ® メートル法她 〇ヤードポンド法© 

用紙サイズ： 余白： 

ie<W)： [20cm ] 左 <y: 10.00 cm | 上®: [0.00cm 

高さ (tP: 9.32 cm j 右®: 0.00 cm ] 下 (fi): 0.00 cm 


I OK J [ キゃンセル 1 棚⑻： 

図- 17 

(5) 「用紙保存 ( S )」 をクリックして新しい用紙を登録し、プロパティを閉じます。 

(6) 図-17で設定登録した新しい用紙を、「給紙方法/用紙サイズを正しく設定す 
る」 （9 ページ〜）の手順で選択してください。 


高さは、計算値では9.3133 ■■■cm 
ですが、表-2に示すように小数点 
以下第3位を切り上げた 9.32 cm を 
入力します。 

※ Windows 内でのドットライン数の 
計算時に1ドットライン未満は 
切捨てられるため、用紙サイズと 
しては切り上げた値を入力します。 

「余白」を設定しても、正しく反映さ 
れない場合があります。このときは、 
アプリケーシヨンで余白を設定して 
ください。 



図-18 
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1) オペレータパネルに「オンライン」と表示。4「オンライン」を押す。 

2) 「オフライン」と表示される。—「設定/メニュー」を押す。 

3) 「メニューインサツ」と表示される。 

4) 「0」を数回押して、「ソノタノセツテイ」を表示させる。 

5) 「▽」を押して、 「 F パスキャリアイチ」を表示させる。 

6) 「0」を数回押して、「ヨウシガイインジボウシ」表示で、「▽」を押す。 

7) 「*ユウコウ」と表示される （* 表示有りが、現在の設定内容です）。 

•確認後、「オンライン」を2回押すと、「オンライン」表示に戻ります。 
※了）で「*ムコウ」と表示された場合は以下の手順で「*ユウコウ」にする。 

a ) 「*ムコウ」と表示される。 — 「[>」を押す。 

b ) 「ユウコウ」と表示される。— 「セツ テイ/メニュー」 を押す。 

c ) 「*ユウコウ」と表示される。 — 「オンライン」を押す。 

d ) 「△:セツテイトウロタ」（上側）と表示される。 

• 「△」を押すと、設定を登録し、「オンライン」表示に戻ります。 


3 . 2トラクタインジカット量を10画に設定する方法 


1) オペレータパネルに「オンライン」と表示。 — 「オンライン」を押す。 

2) 「オフライン」と表示される。—「設定/メニュー」を押す。 

3) 「メニューインサツ」と表示される。 — 「[>」を6回押す。 

4) 「0」を数回押して、「ソノタノセッテイ」を表示させる。 

5) 「▽」を押して、 「 F パスキャリアイチ」を表示させる。 

6) 「0」を数回押して、「トラクタインジカットリョウ」表示で、「▽」を押す。 

7) 「*14. 0 mm 」 と表示される。 — 「[>」を押す。 

8) 「 10. 0 mm 」 と表示される。— 「セッテイ/メニュー」 を押す。 

9) 「*10. 0 mm 」 と表示される。 — 「オンライン」を押す。 

10) 「△:セッテイトウロタ」（上側）と表示される。 

• 「△」を押すと、設定を登録し、「オンライン」表示に戻ります。 


3. 3紙厚調整を「レンジ3」に設定する方法 


1) オペレータパネルに「オンライン」と表示。 — 「オンライン」を押す。 

2) 「オフライン」と表示される。—「設定/メニュー」を押す。 

3) 「メニューインサツ」と表示される。 

4) 「0」を数回押して、「ソウチキノウセツテイ」を表示させる。 

5) 「▽」を押して、「ホストインタフェース」を表示させる。 

6) 「0」を数回押して、「カミアツチョウセイ」表示で、「▽」を押す。 

7) 「*オート」と表示される。 — 「[>」を3回押す。 

8) 「レンジ3」と表示される。— 「セツテイ/メニュー」 を押す。 

9) 「*レンジ3」と表示される。—「オンライン」を押す。 

10) 「△:セツテイトウロタ」（上側）と表示される。 

• 「△」を押すと、設定を登録し、「オンライン」表示に戻ります。 
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